
SCHEDA TECNICA

PAG. 1

AQUACLINIC SRL
Sede Legale e amministrativa 
Via Cassia Nord 137
53100 - Siena
Tel. 0577/312041
Fax 0577/318422

Sede Operativa
Via Giuseppe Brodolini n. 7
50063 - Figline Incisa Valdarno
(Firenze)
Tel. 055/953606
Tel.055/9544821

NOME PRODOTTO:  CLINY PH MENO KG 1 - KG 5 
CODICE PRODOTTO: 18A06 - 18A07
DESCRIZIONE

Acido secco a base di Solfato acido di sodio
Solido granulare di colore paglierino

CARATTERISTICHE

Non aumenta il tenore di cloruri in acqua
Limita le corrosioni
Non emana esalazioni

APPLICAZIONE

Il pH dell'acqua di piscina deve essere mantenuto tra 7,2-7,6. Valori superiori a 7,6 sono causa di intorbidimenti,
incrostazioni e rallentamento della velocità di azione del cloro
Immettere direttamente il prodotto in acqua, meglio negli skimmer od in prossimità delle bocchette di mandata
dell'acqua, per ottenere una migliore miscelazione.
Per ridurre il valore di pH di 0,1 unità,è richiesto circa 1 Kg di prodotto per 100 m3 di acqua
Per l'utilizzo di questo prodotto è consigliabile procedere a piccoli tentativi
In funzione della durezza e dell'alcalinità ( contenuto in Carbonato di calcio) dell'acqua le quantità da usare
possono essere diverse.

    DATI ANALITICI
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DESCRIZIONE ANALISI NOTE MAX
MIN
TIP

VALORE TOLLERANZA U.M. METODO
ANALITICO

I
I
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NaHSO4
PERDITA ALL'ESSICCAMENTO
FERRO , Fe

MINIMO
MASSIMO
MASSIMO

 93,0
 0,2
 150

%
%
mg/kg

 C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO
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