SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: STABIL CL GRANULARE -KG 10

CODICE PRODOTTO: 18165

NN\
AQUACLINIC

acqua sana in piscina

CARATTERISTICHE

STABILIZZANTE DEL CLORO IN PISCINA

APPLICAZIONE

L'acido cianurico e un prodotto organico che riduce la perdita di
temperatura nell'acqua di piscina.

cloro causata dalla luce solare e dalla

DOSAGGIO ORIENTATIVO

UTILIZZARE 25-50 g DI PRODOTTO PER

m3 di ACQUA

DATI ANALITICI

C | DESCRIZIONE ANALISI NOTE MAX | VALORE TOLLERANZA |U.M. METODO
/ MIN ANALITICO
I TIP
C | ASPETTO Polvere bianca
C | ODORE . INODORE
I SOLUBII\_ITA IN ACQUA COMPLETA
I | DENSITA APPARENTE Kg/dm3 1,20 +/- 0,05
I |TITOLO MINIMO 98,50 %
I |Perdita all'essicamento MASSIMO 0,5 %
I |pH soluzione acquosa 1% 4,25 +/- 0,25
I |CONTENUTO IN FERRO MASSIMO 25,00 ppm
I | GRANULOMETRIA:PASSANTE DA SETACCIO | 100 mesh 90,0 %
C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO
ULTERIORI INFORMAZIONI
I1 fornitore della Brenntag garantisce i dati riportati.
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AQUACLINIC SRL

Sede Legale e amministrativa
Via CassiaNord 137

53100- Siena

Tel.0577-312041

Fax 0577-318422

Sede Operativa

Via Giuseppe Brodolini n. 7
50063 - Figline Incisa Valdarno
(Firenze)

Tel. 055/953606

Tel. 055/9544821






