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CARATTERISTICHE GENERALI 

FOSFONIX Prodotto super concentrato per ridurre ed eliminare efficacemente i fosfati dall’acqua 
di piscina. I fosfati sono la causa del proliferare di alghe in piscina anche se i valori del cloro e pH 
sono ottimali, in quanto  i fosfati sono il nutrimento di  piante e alghe.  Si trovano in misura 
maggiore nelle piscine trattate con elettrolisi o con perossido idrogeno. La causa principale della 
forte presenza dei fosfati è dovuta alla presenza di  esfoliazione della pelle, sudore e creme solari 
utilizzate dai bagnanti. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Controllare con l’apposito test il valore dei fosfati presenti nell’acqua. In presenza di fosfati si 
consiglia di versare FOSFONIX  in modo graduale direttamente lungo il perimetro della piscina. 

TRATTAMENTO E DOSI D’IMPIEGO 
Per ogni 1 ppm di fosfati presenti in piscina,  utilizzare 1.200 ml di FOSFONIX per 100mc di acqua 
Effettuare un lavaggio accurato del filtro, versare la dose necessaria di FOSFONIX in acqua di 
piscina in due volte,  una metà della dose subito l’altra metà dopo 2 o 3 ore,  mantenere l’impianto 
di ricircolo acceso per 48 ore (è probabile che avvenga un intorbidimento dell’acqua che schiarirà 
in seguito). Ripetere il test e se persiste la presenza di fosfati, ripetere l’operazione per la quantità 
residua rimasta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Aspetto :  
 - pH :       

  liquido giallo chiaro indiretto
  3 +/-1 a 20°C 

 - Contenuto in sostanza attiva:      > 80% 
 - Peso specifico:        1380 g/l 
Composizione 

 Principio attivo Alluminio cloruro basico:  > 80% 

AVVERTENZE 

Il prodotto è classificato CORROSIVO  

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE 


