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CARATTERISTICHE GENERALI 

ANTIMETAL Prodotto con caratteristiche innovative riesce a neutralizzare svariati ioni metallici 
quali rame, piombo, stagno, ferro, argento ecc. Nell’acqua coesistono una varietà di metalli 
disciolti per molteplici motivi, quali la natura dell’acqua, la corrosione delle tubazioni,  l’uso di 
prodotti chimici per il trattamento chimico come “IPOCLORITO DI SODIO”.  I  metalli inoltre,  si 
trovano anche nelle creme di protezione solare per la pelle. Quando questi metalli disciolti 
nell’acqua entrano in contatto con prodotti ossidanti, come il cloro, avviene il processo  di 
ossidazione e gli ioni metallici assumono una colorazione che  da origine a fastidiose  macchie sui 
rivestimenti di pvc delle piscine rendendone molto difficile la rimozione. L’uso di ANTIMETAL 
elimina a monte gli ioni metallici impedendo il formarsi del processo di ossidazione così da  
prevenire  la formazione delle macchie  e mantenendo la piscina sempre pulita.   

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Si consiglia di versare ANTIMETAL nello skimmer, in modo che possa attivamente assorbire gli 
ioni metallici direttamente nel filtro ed eliminarli assieme al prodotto durante il contro lavaggio. 
DOSAGGIO 
A inizio stagione, o dopo un ricambio anche parziale dell’acqua utilizzare,  n° 3/5 misurini pieni 
del flacone giusta dose (90 – 150 ml) per ogni 50 MC di acqua. 
Ogni settimana per tutta la stagione n°1 - 2 misurini pieni del flacone giusta dose (40 – 80 ml) le 
dosi qui consigliate ad un normale inquinamento di ioni metallici 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Aspetto                                                          : liquido  
- Colore                                                            : da incolore a giallo paglierino 
- Odore                                                             : n-d 
 - pH                                                                  : 12 : 14 a 20 °C 
- Densità                                                           : 1340 g/l 

AVVERTENZE 

Il prodotto è classificato CORROSIVO                  

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE                                 

 

 

 


