
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:

Nome commerciale: PROMOX P540CIDE
Codice commerciale: 14540CIDE
Numero CAS: 79-21-0
Numero EC: 201-186-8
Numero di registrazione 01-2119531330-56-0002
Numero Index: 607-094- 00-8
UFI: YA89-51CY-400U-Q1XK

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato: Autorizzazione Presidio Medico Chirurgico n. 20504 del Ministero della Salute. D.G.D.M.F./-5480    Registrazione del 21

ottobre 2019. Stabilimento di produzione: PROMOX S.p.A. Via A. Diaz, 22/a - 21038 Leggiuno (VA) P540CIDE;
Descrizione/Uso Uso industriale / Uso professionale. Usi identificati pertinenti: biocida Funzione battericida Disinfezione
di frutta e verdura contro batteri, lieviti in ambito industriale/professionale

Usi sconsigliati: Il prodotto è soggetto al regolamento UE 2019/1148 (immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi).
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore: PROMOX S.P.A.

Via A. Diaz 22/a 21038 – Leggiuno (Varese)
ITALY
Tel: 0039 0332648380
Fax: 0039 0332648105
Email: info@promox.eu – http://promox.eu

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: regulatory@promox.eu
1.4. Numero telefonico di emergenza
Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano – Piazza Ospedale Maggiore,3 20162. Tel: 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – Piazza OMS, 1, 24127. Tel: 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona – Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126. Tel: 800011858
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – Via S.Maugeri, 10, 27100. Tel: 0382-24444
CAV Policlinico "Umberto I" – Roma – V.le del Policlinico, 155, CAP: 161. Tel: 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma – Largo Agostino Gemelli, 8, CAP: 168. Tel: 06-3054343
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA – Roma – Piazza Sant’Onofrio, 4, 00165. Tel: 06 68593726
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze – Largo Brambilla, 3, 50134. Tel: 055-7947819
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – V.le Luigi Pinto, 1, 71122. Tel: 800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli" – Napoli – Via A. Cardarelli, 9, 80131. Tel: 081-5453333

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:
N.A.

2.2. Elementi dell’etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Org. Perox. F Rischio d'incendio per riscaldamento.

Met. Corr. 1 Può essere corrosivo per i metalli.

Acute Tox. 4 Nocivo se ingerito.

Acute Tox. 4 Nocivo per contatto con la pelle.

Acute Tox. 4 Nocivo se inalato.

Skin Corr. 1A Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1 Provoca gravi lesioni oculari.

STOT SE 3 Può irritare le vie respiratorie.

Aquatic Chronic 1 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:
Nessuno
2.3. Altri pericoli

Altri pericoli: N.A.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di pericolo e avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare.

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI.

P501 Smaltire prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione.

Disposizioni speciali:

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Contiene:

acido acetico

perossido di idrogeno soluzione

acido peracetico

Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente
endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze

N.A.
3.2. Miscele
Identificazione della miscela: PROMOX P540CIDE

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Quantità Nome Numero di
Identificazione

Classificazione Numero di
registrazione
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≥ 25 - < 30 % perossido di idrogeno soluzione CAS:7722-84-1
EC:231-765-0
Index:008-003-
00-9

Ox. Liq. 1, H271; Acute Tox. 4,
H332; Acute Tox. 4, H302; Skin
Corr. 1A, H314; Aquatic Chronic 3,
H412; STOT SE 3, H335

Limiti di concentrazione specifici:
C ≥ 70%: Ox. Liq. 1 H271
50% ≤ C < 70%: Ox. Liq. 2 H272
C ≥ 70%: Skin Corr. 1A H314
50% ≤ C < 70%: Skin Corr. 1B
H314
35% ≤ C < 50%: Skin Irrit. 2
H315
8% ≤ C < 50%: Eye Dam. 1 H318
5% ≤ C < 8%: Eye Irrit. 2 H319
C ≥ 35%: STOT SE 3 H335
C ≥ 63%: Aquatic Chronic 3 H412

01-2119485845-22

8-10 % acido acetico CAS:64-19-7
EC:200-580-7
Index:607-002-
00-6

Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A,
H314

Limiti di concentrazione specifici:
C ≥ 90%: Skin Corr. 1A H314
25% ≤ C < 90%: Skin Corr. 1B
H314
10% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2
H315
10% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2 H319

01-2119475328-30

4-6 % acido peracetico CAS:79-21-0
EC:201-186-8
Index:607-094-
00-8

Flam. Liq. 3, H226; Org. Perox. D,
H242; Acute Tox. 4, H312; Skin
Corr. 1A, H314; Aquatic Acute 1,
H400; STOT SE 3, H335; Eye
Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H332, M-
Acute:1

Limiti di concentrazione specifici:
C ≥ 1%: STOT SE 3 H335

01-2119531330-56

≥ 0.30 - < 0.50
 %

acido solforico CAS:7664-93-9
EC:231-639-5
Index:016-020-
00-8

Skin Corr. 1A, H314

Limiti di concentrazione specifici:
C ≥ 15%: Skin Corr. 1A H314
5% ≤ C < 15%: Skin Irrit. 2 H315
5% ≤ C < 15%: Eye Irrit. 2 H319

01-2119458838-20

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. Togliere
immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con
acqua abbondante e sapone

In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo aperte le palpebre, quindi
consultare immediatamente un oftalmologo. Proteggere l’occhio illeso

In caso di ingestione:
Non dare nulla da mangiare o da bere. Non indurre vomito, chiedere assistenza medica mostrando questa SDS e l'etichettatura di
pericolo

In caso di inalazione:
Se la respirazione è irregolare o si arresta, praticare la respirazione artificiale. In caso d’inalazione consultare immediatamente un
medico e mostrare la confezione o l’etichetta

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie
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Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza).
Trattamento: Trattamento : Trattare i sintomi e offrire sostegno alla persona. Note per il medico - Portare immediatamente la vittima in

ospedale. - È necessaria assistenza medica immediata. - Consultare immediatamente un oftalmologo in tutti i casi. - Le ustioni
devono essere trattate da un medico. - Se ingerito - Evitare la lavanda gastrica (rischio di perforazione). - Tenere sotto
controllo medico per almeno 48 ore. Il medico prende una decisione in merito a ulteriori cure mediche dopo un esame
approfondito del ferito. Sintomatico trattamento

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:

Acqua nebulizzata, schiuma, polvere o anidride carbonica. Usa i sistemi agenti estinguenti compatibili con la situazione locale e
l'ambiente circostante. Mezzi di estinzione non idonei: Non utilizzare alcun getto d'acqua pieno per evitare una diffusione o
espansione del fuoco. Composti organici

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Non utilizzare alcun getto d'acqua pieno per evitare una diffusione o espansione del fuoco. Composti organici; Alogeni e acqua a
getto pieno; SI RACCOMANDA DI NON utilizzare acqua a getto pieno come agente estinguente."

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici durante la lotta antincendio: Il contatto con materiali incompatibili o l'esposizione a temperature superiori a SADT
possono causare una reazione di decomposizione auto accelerata con rilascio di vapori infiammabili che possono incendiarsi. Il
prodotto brucia violentemente. Flas back possibile anche a distanza considerevole. I vapori possono formare miscele esplosive con
l'aria. Raffreddare i contenitori chiusi esposti al fuoco con acqua nebulizzata. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici contro l'incendio : ATTENZIONE: potrebbe verificarsi una riaccensione. Comburente. L'uso di acqua nebulizzata può
risultare inefficace a meno che non sia usato da vigili del fuoco esperti. Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei
canali di scolo o nei corsi d’acqua. Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio. Prodotti di combustione pericolosi : La
fiamma produce fumo contenente prodotti pericolosi dalla combustione (vedere sezione 10). Un incendio produrrà spesso un denso
fumo nero. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute

Prodotti di combustione pericolosi:
I prodotti della decomposizione/combustione possono includere i seguenti materiali: ossidi di carbonio, ossidi di azoto (NOx), ossidi
di zolfo, ossidi di fosforo, anidride carbonica, monossido di carbonio e acqua.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Equipaggiamento protettivo per i vigili del fuoco: equipaggiamento protettivo completo ignifugo. Apparecchi isolanti delle vie aeree
con alimentazione d'aria indipendente. Utilizzare metodi standard per estinguere gli incendi chimici. Evacuare i dipendenti. Piccoli
incendi estinguere con polvere o anidride carbonica, quindi utilizzare acqua per prevenire la riinfiammazione. I contenitori esposti ad
alte temperature si raffreddano con acqua e se possibile si rimuovono dalla zona interessata. L'acqua utilizzata per estinguere
l'incendio non deve entrare nelle fognature o nei corsi d'acqua; "Consigli per i vigili del fuoco Dispositivi di protezione speciali per i
vigili del fuoco: In caso di incendio, indossare un completo facciale a pressione positiva autonomo respiratore e tuta protettiva.
Ulteriori informazioni : Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori chiusi. Raccogliere acqua contaminata per l'estinzione
degli incendi separatamente. Questo non deve essere scaricato nelle fognature. Residui di fuoco e fuoco contaminato l'acqua di
spegnimento deve essere smaltita in conformità alle normative locali regolamenti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare
fumi". Utilizzare un autorespiratore (SCBA) con una tuta di protezione dalle sostanze chimiche

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Per chi non interviene direttamente:

Per chi non interviene in emergenza: Allontanare dall'area interessata le persone non coinvolte nell'emergenza. Allertare all'interno i
soccorritori o i vigili del fuoco. In caso di intervento immediato è necessario fare riferimento alle linee guida/istruzioni per gli
operatori dell'emergenza. Evacuare il personale non essenziale e quello non dotato di dispositivi di protezione individuale. Proibire
ogni fonte di scintille e ignizione - Non fumare. Vietare il contatto con la pelle e gli occhi e l'inalazione dei vapori. Utilizzare
dispositivi di protezione individuale. In caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di
sversamento o rilascio accidentale avvisare le autorità competenti secondo tutte le normative applicabili. Evacuare l'intera area e
non avvicinarsi al prodotto fuoriuscito. Coprire le condutture. Proteggere ed eliminare tutte le fonti di ignizione

Per chi interviene direttamente:
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Per i soccorritori: indossare un adeguato
dispositivo di protezione individuale: respiratore con riserva d'aria o maschera antigas a pieno facciale con filtro. Indossare
indumenti protettivi adeguati (a prova di acido). Tenere lontano il prodotto e il contenitore svuotato da fonti di calore e di ignizione.
Garantire una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con la sostanza o la manipolazione contenitori privi di adeguata protezione.
Usa lo spruzzo d'acqua per ridurre i vapori o per reindirizzare il movimento della nuvola. Segregare l'area fino a completa
dispersione della sostanza. Evitare il contatto con fonti di ignizione. Evita il contatto diretto con il prodotto e non respirare fumi o
vapori. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale descritti al paragrafo 8.  Proibire tutte le sorgenti di scintille e di ignizione -
Non fumare. Proibire il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori. Usare i dispositivi di protezione individuali. In caso di
ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto; Con grandi quantità: Coprire la canalizzazione. Raccogliere il
prodotto con idoneo dispositivo (es. pompa per liquidi) in appositi serbatoi (es. plastica). Tenere lontano da sostanze infiammabili.
Conservare lontano da sostanze incompatibili. Smaltire il materiale raccolto secondo le normative. Lavare i residui con abbondante
acqua. Ventilare la stanza. Per piccole quantità: Arginare con sabbia o terra. Consultare le misure di sicurezza elencate nei punti 7 e
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Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Per i soccorritori: indossare un adeguato
dispositivo di protezione individuale: respiratore con riserva d'aria o maschera antigas a pieno facciale con filtro. Indossare
indumenti protettivi adeguati (a prova di acido). Tenere lontano il prodotto e il contenitore svuotato da fonti di calore e di ignizione.
Garantire una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con la sostanza o la manipolazione contenitori privi di adeguata protezione.
Usa lo spruzzo d'acqua per ridurre i vapori o per reindirizzare il movimento della nuvola. Segregare l'area fino a completa
dispersione della sostanza. Evitare il contatto con fonti di ignizione. Evita il contatto diretto con il prodotto e non respirare fumi o
vapori. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale descritti al paragrafo 8.  Proibire tutte le sorgenti di scintille e di ignizione -
Non fumare. Proibire il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori. Usare i dispositivi di protezione individuali. In caso di
ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto; Con grandi quantità: Coprire la canalizzazione. Raccogliere il
prodotto con idoneo dispositivo (es. pompa per liquidi) in appositi serbatoi (es. plastica). Tenere lontano da sostanze infiammabili.
Conservare lontano da sostanze incompatibili. Smaltire il materiale raccolto secondo le normative. Lavare i residui con abbondante
acqua. Ventilare la stanza. Per piccole quantità: Arginare con sabbia o terra. Consultare le misure di sicurezza elencate nei punti 7 e
8

6.2. Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali : Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere. NON sigillare ermeticamente i
contenitori difettosi, compresi i fusti (rischio di scoppio dovuto alla decomposizione del prodotto); Precauzioni ambientali : Non
scaricare il prodotto nelle fogne. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali; DO NOT
hermetically seal any defective containers, including drums (risk of bursting due to the decomposition of the product)

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Per il contenimento:
Assorbire eventuali fuoriuscite di prodotto con materiali assorbenti non combustibili e spazzare via o rimuovere con una pala.
 "Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica Arginare lo sversamento per evitare che il deflusso entri in scarichi, fogne,
corsi d'acqua, ecc. Bagnare il materiale sversato con acqua e assorbire con un materiale assorbente inerte come perlite, vermiculite
o sabbia. Spazzare usando antiscintilla attrezzi e metterli in un fusto di polietilene pulito o in un secchio di polietilene. NON collocare
in un contenitore di acciaio, foderato o non foderato, poiché potrebbe verificarsi la decomposizione. Trattare qualsiasi imballaggio di
cartone contaminato come pericoloso sciupare. Bagnare il contenitore con altra acqua prima di sigillarlo. Utilizzare materiale
assorbente/assorbente per solidificare liquidi. Pulire prontamente spazzando o aspirando. Indossare dispositivi di protezione,
compresa la protezione per gli occhi, per evitare l'esposizione (vedere la sezione 8 per le precauzioni specifiche per la
manipolazione)"; "Grande fuoriuscita: arrestare la perdita se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area della fuoriuscita.
Utilizzare strumenti antiscintilla e attrezzature antideflagranti. Avvicinarsi al rilascio da sopravento. Impedire l'ingresso in fognature,
corsi d'acqua, seminterrati o aree confinate. Non assorbire con segatura o altro materiale combustibile. Esso può comportare un
rischio di incendio quando si asciuga. Lavare le fuoriuscite in un impianto di trattamento degli effluenti o procedere come segue
segue. Contenere e raccogliere le fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, ad es. sabbia, terra, vermiculite o terra di
diatomee e collocare in un contenitore per lo smaltimento secondo le normative locali regolamenti (cfr. sezione 13). Il materiale
versato può essere neutralizzato con carbonato di sodio, bicarbonato di sodio o idrossido di sodio. Smaltire tramite un appaltatore
autorizzato allo smaltimento dei rifiuti. Il materiale assorbente contaminato può comportare lo stesso pericolo del prodotto versato.
Nota: vedere Sezione 1 per le informazioni sui contatti di emergenza e Sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti."; "Piccolo
versamento: Pompa in un serbatoio di aiuto. Grande fuoriuscita: Tracciare, assorbire con un assorbente inerte e pompare in un
serbatoio di emergenza. Non utilizzare: tessuti, segatura, sostanze infiammabili. Non restituire mai le fuoriuscite nei contenitori
originali per il riutilizzo. Conservare in contenitori adatti, correttamente etichettati e chiusi per lo smaltimento."
; Non reintrodurre il prodotto recuperato nei contenitori originali per un eventuale riutilizzo. Raccogliere in contenitori idonei per lo
smaltimento. Piccole quantità : Asciugare con materiale assorbente inerte (Sabbia pulita). Non confinare. Utilizzare utensili
antiscintilla
Per la bonifica:
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica Metodi di bonifica: Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Isolare il materiale
di scarto ed evitare che venga in contatto con materiali incompatibili. Per sversamenti di piccola entità contenere con sabbia o
vermiculite e diluire il prodotto almeno 10 volte con acqua. Trasferire in un contenitore richiudibile e portarlo in un luogo sicuro per
la neutralizzazione* / eliminazione. Per sversamenti di grande entità contenere la perdita e evacuare l'area, aspettare fino a che la
reazione abbia termine, quindi raccogliere per l'eliminazione. Contattare la società locale responsabile della gestione delle acque / le
autorità se si considera di eliminare attraverso le fogne. *NEUTRALIZZAZIONE: una volta diluito, neutralizzare con una sostanza
alcalina idonea come bicarbonato di sodio. I materiali combustibili esposti a questo prodotto devono essere immediatamente
risciacquati con grandi quantità di acqua per garantire che tutto il prodotto venga rimosso. Il prodotto residuo lasciato asciugare con
materiali organici come stracci, vestiti, carta, tessuti, cotone, pelle, legno o altri combustibili può prendere fuoco spontaneamente e
provocare un incendio. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica Metodi di bonifica: Il contatto con sostanze non
tollerabili può provocare la decomposizione a temperatura di decomposizione autoaccelerata o al di sotto. Eliminare le fuoriuscite
immediatamente. Eliminare gas/vapori/nebie con getti d'acqua. Per pulire il pavimento e tutti gli oggetti contaminati da questo
materiale, usare acqua in abbondanza. Asciugare con materiale assorbente inerte. Isolare i rifiuti e non riutilizzarli. Si dovrebbe
utilizzare utensileria antiscintilla. La diffusione e lo smaltimento di questo materiale, nonché dei materiali e degli oggetti utilizzati
nella pulizia della diffusione possono essere governati da regolamenti locali o nazionali. L'utilizzatore è tenuto a individuare i
regolamenti pertinenti
Altre informazioni:
Riferimento ad altre sezioni Per considerazioni sullo smaltimento vedere la sezione 13. Per la protezione personale vedere la sezione
8.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Rischio di sovrapressione e scoppio in caso di decomposizione in contenitori chiusi e in tubi. Manipolare rispettando le buone
pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Indossare attrezzature di protezione personale. Controllare le condizioni
regolari dei dispositivi di protezione individuale prima dell'uso. Tenere conto dei requisiti ergonomici nella scelta dei dispositivi di
protezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Occorre mantenere le concentrazioni sul
posto di lavoro al di sotto dei valori limite indicati. Se si superano i valori limiti riferiti al posto di lavoro e/o se si liberano delle
grandi quantità (perdite, spargimento, polvere) va utilizzato il respiratore specificato. Non inspirare i vapori, aerosoli o sostanze
atomizzate. Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente. Cambiare immediatamente l'abbigliamento da lavoro contaminato.
Lavare immediatamente con acqua gli indumenti contaminati. Evitare inquinamenti e azione del calore. Il prodotto versato non deve
essere mai rimesso nel recipiente originale per riutilizzarlo. (Pericolo di decomposizione.). Prevedere l'installazione di una doccia di
emergenza e di una doccia oculare. Preparazione di istruzioni di sicurezza e utilizzo. I dispositivi di protezione individuale usati
devono soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 e delle relative modifiche (marcatura CE). Da determinare con
riferimento al posto di lavoro nel quadro di un'analisi dei rischi ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 e delle relative modifiche
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA (1907/2006/CE)Rischio di sovrapressione e scoppio in caso di decomposizione in contenitori chiusi e in tubi. Manipolare rispettando le buone
pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Indossare attrezzature di protezione personale. Controllare le condizioni
regolari dei dispositivi di protezione individuale prima dell'uso. Tenere conto dei requisiti ergonomici nella scelta dei dispositivi di
protezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Occorre mantenere le concentrazioni sul
posto di lavoro al di sotto dei valori limite indicati. Se si superano i valori limiti riferiti al posto di lavoro e/o se si liberano delle
grandi quantità (perdite, spargimento, polvere) va utilizzato il respiratore specificato. Non inspirare i vapori, aerosoli o sostanze
atomizzate. Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente. Cambiare immediatamente l'abbigliamento da lavoro contaminato.
Lavare immediatamente con acqua gli indumenti contaminati. Evitare inquinamenti e azione del calore. Il prodotto versato non deve
essere mai rimesso nel recipiente originale per riutilizzarlo. (Pericolo di decomposizione.). Prevedere l'installazione di una doccia di
emergenza e di una doccia oculare. Preparazione di istruzioni di sicurezza e utilizzo. I dispositivi di protezione individuale usati
devono soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 e delle relative modifiche (marcatura CE). Da determinare con
riferimento al posto di lavoro nel quadro di un'analisi dei rischi ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 e delle relative modifiche

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro:
Misure di igiene: In caso di contatto importante: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Proibire il contatto
con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo la
manipolazione. Allontare gli indumenti contaminati e gli indumenti protettivi prima di accedere alle zone di ristorazione alimentare

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità Prodotto commerciale Requisiti del magazzino e dei
contenitori : Conservare lontano da agenti riducenti. Conservare lontano da basi forti. Tenere lontano da sostanze combustibili.
Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare
in contenitori opportunamente etichettati. Se il contenitore non e' adeguatamente ventilato si puo' avere un esplosione per
sovrappresione dovuta alla produzione di gas. Conservare solo nel contenitore originale, in un luogo fresco e ben ventilato, al riparo
dalla luce e lontano da materiali combustibili e da agenti riducenti (ammine), acidi, basi, composti di metalli pesanti (acceleratori,
agenti siccativi, sali metallici). Conservare su un pavimento resistente agli acidi. Non sigillare ermeticamente il contenitore.
Trasportare e conservare sempre i contenitori in posizione verticale. Rischio di sovrapressione e di scoppio in caso di decomposizione
in contenitori chiusi e in tubi. Temperatura di stoccaggio : 0 °C a 30 °C; Conservare i contenitori in modo che il liquido fuoriuscito in
caso di permeabilità venga raccolto in un contenitore di raccolta. Tenere conto della durata di conservazione del prodotto. Non
conservare insieme a: composti di metalli pesanti, ammine e loro miscele, alcali, agenti riducenti, sali metallici e sostanze
polimerizzabili (ad esempio monomeri come stirene, metilmetacrilato) (pericolo di decomposizione). Non conservare insieme a:
sostanze infiammabili (rischio di incendio). Non conservare insieme a lascivia. Conservare separato da ossidanti. Conservare lontano
da sostanze incompatibili. Tenere lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Prendere misure precauzionali contro le cariche
elettrostatiche. Assicurare la disponibilità di acqua per le misure di emergenza (raffreddamento, allagamento, operazioni
antincendio) e controllare il buon funzionamento a intervalli regolari. Trasportare e conservare sempre i contenitori in posizione
verticale. Validità, se conservato nelle condizioni consigliate: 18 mesi
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole.

Materie incompatibili:
Prodotti incompatibili: Agenti ossidanti forti Agenti riducenti forti Acidi Basi Ammine Composti di metalli pesanti Metalli pesanti
Composti di zolfo Ruggine, cenere,
polveri (rischio di decomposizione esotermica autoaccelerata) sali metallici di transizione
; Conservare solo nel contenitore originale, in un luogo fresco e ben ventilato, al riparo dalla luce e lontano da materiali combustibili
e agenti riducenti (ammine), acidi, basi, composti di metalli pesanti (acceleratori, agenti siccativi, sali metallici)

Indicazione per i locali:
PAA: Conservazione in luogo fresco, ben ventilato, pulito, chiudibile a chiave. Raccomandazione: Pavimento antiacido. Utilizzare
dispositivi di sfiato adeguati su tutti i pacchi, contenitori e serbatoi e verificarne periodicamente il corretto funzionamento. Non
confinare il prodotto in recipienti non ventilati o tra valvole chiuse. Rischio di sovrapressione e scoppio dovuto alla decomposizione
in spazi e tubi ristretti. Controllare contenitori e serbatoi a intervalli regolari per rilevare eventuali cambiamenti particolari come
accumulo di pressione (distensione), danni, perdite. Trasportare e conservare il contenitore solo in posizione verticale. Non svuotare
il contenitore mediante pressione. Chiudere sempre ermeticamente il contenitore dopo la rimozione del prodotto. Non tenere il
contenitore sigillato. Garantire sempre la tenuta. Evitare perdite. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e
mantenuti in posizione verticale per evitare perdite. Utilizzare solo contenitori appositamente autorizzati per: Acido peracetico. e/o
Per il trasporto, lo stoccaggio e l'installazione dei serbatoi utilizzare solo materiali idonei. Requisiti del magazzino e dei contenitori:
Conservare soltanto nel contenitore originale. Le condizioni di stoccaggio richiedono aree con una buona ventilazione, temperature
fresche massimo 30 °C e protezione dalla luce solare diretta. Qualsiasi contaminazione, soprattutto con ioni metallici, alcali e agenti
riducenti deve essere evitata. Tenere i prodotti a base di acido peracetico lontano da fonti di calore e ignizione. Per informazioni
dettagliate sulle specifiche di progettazione per la costruzione di serbatoi e impianti di dosaggio chiedere consiglio al produttore.
Utilizzare solo contenitori appositamente autorizzati per: Acido peracetico. Per il trasporto, lo stoccaggio e le installazioni dei
serbatoi utilizzare solo materiali idonei. - Materiali idonei che possono venire a contatto con i Peracidi, da utilizzare per la
costruzione di contenitori, dosatori, ecc., sono: vetro o ceramica, polietilene (HDPE), politetrafluoroetilene (PTFE), polivinilidene
fluoruro (PVDF), acciaio inossidabile AISI 304 acciaio o AISI 316; quest'ultimo prima dell'uso dovrà essere opportunamente
decapato e passivato. Materiali non idonei per i contenitori: Metalli. Conservare in un recipiente dotato di sfiato. Tenere in una zona
delimitata. Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione: Tenere lontano dal calore. Stai lontano dalla luce diretta del sole.
Conservare in luogo fresco. Non tenere il contenitore sigillato. Temperatura di conservazione consigliata:  0° - 30°C Consigli per lo
stoccaggio comune: Non conservare insieme a esplosivi, gas, solidi comburenti, prodotti che formano gas infiammabili a contatto
con l'acqua, prodotti infettivi e prodotti radioattivi
Materiali per l'imballaggio: Materiali idonei acciaio inossidabile (1.4571) Materiali idonei polietilene, polipropilene, cloruro di polivinile

(PVC), Materiali idonei politetrafluoroetilene, vetro, ceramica. Materiali non idonei Acciaio dolce, Ferro,
Rame, Ottone, Bronzo, Alluminio, Zinco. Ulteriori informazioni Evitare i raggi del sole, il calore, l'effetto
del calore. Evita le impurità. vedere anche la sezione 15. Verificare periodicamente la disponibilità di
acqua per far fronte alle emergenze (raffreddamento, allagamento serbatoi, antincendio) e verificarne
periodicamente il corretto funzionamento. Per informazioni dettagliate sulle specifiche di progettazione
per la costruzione di serbatoi e impianti di dosaggio chiedere il produttore per un consiglio. Consigli sullo
stoccaggio comune Non conservare insieme a: alcali, riducenti, sali metallici (rischio di decomposizione).
Non conservare insieme a: sostanze infiammabili (rischio di incendio)

7.3. Usi finali particolari
Nessun uso particolare

Soluzioni specifiche per il settore industriale
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA (1907/2006/CE)

Soluzioni specifiche per il settore industriale
Nessun uso particolare

SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale (OEL)

perossido di idrogeno soluzione

CAS: 7722-84-1 ACGIH Lungo termine 1 ppm
Note: A3 - Eye, URT, and skin irr

acido acetico

CAS: 64-19-7 ACGIH Lungo termine 10 ppm; Corto termine 15 ppm
Note: URT and eye irr, pulm func

UE Lungo termine 25 mg/m3 - 10 ppm; Corto termine 50 mg/m3 - 20 ppm

acido peracetico

CAS: 79-21-0 ACGIH Corto termine 0.4 ppm
Note: (IFV), A4 - URT, eye, and skin irr

acido solforico

CAS: 7664-93-9 ACGIH Lungo termine 0.2 mg/m3
Note: (T), A2(M) - Pulm func

UE Lungo termine 0.05 mg/m3
Note: thoracic fraction

Valori PNEC

perossido di idrogeno soluzione

CAS: 7722-84-1 Via di esposizione: Acqua dolce; limite PNEC: 0.013 mg/l

Via di esposizione: Acqua di mare; limite PNEC: 0.013 mg/l

Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; limite PNEC: 4.66 mg/l

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua dolce; limite PNEC: 0.047 mg/m3

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua di mare; limite PNEC: 0.047 mg/m3

Via di esposizione: suolo; limite PNEC: 0.002 mg/m3

acido acetico

CAS: 64-19-7 Via di esposizione: Acqua dolce; limite PNEC: 3.058 mg/l

Via di esposizione: Acqua di mare; limite PNEC: 0.306 mg/l

Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; limite PNEC: 85 mg/l

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua dolce; limite PNEC: 11.36 mg/m3

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua di mare; limite PNEC: 1.136 mg/m3

Via di esposizione: suolo; limite PNEC: 0.47 mg/m3

acido peracetico

CAS: 79-21-0 Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; limite PNEC: 0.051 mg/l

Via di esposizione: suolo; limite PNEC: 0.32 mg/kg bw/day

acido solforico

CAS: 7664-93-9 Via di esposizione: Acqua dolce; Frequenza di esposizione: Short Term (single use); limite PNEC: 2.5 μg/l

Via di esposizione: Acqua di mare; Frequenza di esposizione: Short Term (single use); limite PNEC: 0.25
μg/l

Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; Frequenza di esposizione: Short Term
(single use); limite PNEC: 8.8 mg/l
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8.2. Controlli dell’esposizione
Protezione degli occhi:

Protezione degli occhi/ del
volto : Occhiali di protezione di sicurezza aderenti Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo
per problemi anormali di lavorazione. Protezioni per occhi/volto (EN 166): Occhiali con protezioni laterali Visiera protettiva

Protezione della pelle:
Protezione della pelle e del corpo (EN 14605): Dispositivi di protezione individuale comprendenti idonei guanti protettivi, occhiali di
protezione e indumenti protettivi incluse adeguate scarpe di sicurezza

Protezione delle mani:
Protezione delle mani Materiale : Gomma nitrilica Tempo di permeazione : 30 min Spessore del guanto : 0,40 mm Materiale :
Gomma butilica Tempo di permeazione : 120 min Spessore del guanto : 0,70 mm Osservazioni : I dati relativi al tempo di
permeazione/resistenza del materiale sono valori standard! Richiedere l'esatto tempo di permeazione/resistenza del materiale al
produttore del guanto protettivo, Scegliere i guanti per proteggere le mani dagli agenti chimici a seconda della concentrazione e
della quantità della sostanza pericolosa e specifici per il luogo di lavoro, Per applicazioni speciali, noi si consiglia di chiarire con il
produttore dei guanti la resistenza agli agenti chimici dei suddetti guanti protettivi. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa

Protezione respiratoria:
Misure di controllo Controlli tecnici idonei - Fornire una ventilazione adeguata. - Applicare le misure tecniche necessarie per non
superare i valori limite d'esposizione professionale.  Se i controlli sugli impianti non consentono di mantenere concentrazioni nell'aria
inferiori ai valori limite di esposizione consigliati (ove applicabile) o a un livello accettabile (nei Paesi in cui i valori limite di
esposizione non sono stati stabiliti), occorrerà utilizzare un respiratore a norma. per esempio: Maschera completa con filtro
combinato A2B2E2K1P2 (Draeger) Maschera completa con filtro combinato OV/AG (3M) Maschera completa con filtro combinato
ABEK2P3 (3M) ; Protezione respiratoria : In caso di formazione di polvere o aerosol, usare un respiratore con un filtro approvato.
Apparato respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 141) Filtro tipo : Filtro - ABEK

Rischi termici:
"Pericoli termici
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

Controlli dell’esposizione ambientale:

Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; Frequenza di esposizione: Short Term
(single use); limite PNEC: 8.8 mg/l

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua dolce; Frequenza di esposizione: Short Term (single use); limite
PNEC: 0.002 mg/kg dw

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua di mare; Frequenza di esposizione: Short Term (single use); limite
PNEC: 0.002 mg/kg dw

Livello derivato senza effetto. (DNEL)

perossido di idrogeno soluzione

CAS: 7722-84-1 Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 1.4 mg/m3; Consumatore: 0.21 mg/m3

Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Short Term (acute)
Lavoratore industriale: 3 mg/m3; Consumatore: 1.93 mg/m3

acido acetico

CAS: 64-19-7 Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 25 mg/m3; Consumatore: 25 mg/m3

Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Short Term (acute)
Lavoratore industriale: 25 mg/m3; Consumatore: 25 mg/m3

acido peracetico

CAS: 79-21-0 Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 0.56 mg/m3; Consumatore: 0.28 mg/m3

Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Short Term (acute)
Lavoratore industriale: 0.56 mg/m3; Consumatore: 0.28 mg/m3

acido solforico

CAS: 7664-93-9 Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 0.05 mg/m3

Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Breve termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 0.1 mg/m3
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Controlli dell’esposizione ambientale:
Consultare le normative locali per la limitazione delle emissioni in atmosfera. Vedere il capitolo 6. Vedere la sezione 13 per
informazioni sui metodi specifici per il trattamento dei rifiuti.

Misure Tecniche e di Igiene
Misure di igiene: In caso di contatto importante: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Proibire il contatto
con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo la
manipolazione. Allontare gli indumenti contaminati e gli indumenti protettivi prima di accedere alle zone di ristorazione alimentare;
Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido

Colore: chiaro

Odore: pungente

pH: 0.50

Viscosità cinematica: 1,22 mm2/s (20°C, OECD TG114)

Punto di fusione/punto di congelamento: -26°C  to - 30°C

Punto di ebollizione o punto iniziale di
ebollizione e intervallo di ebollizione:

N.A.

Punto di infiammabilità: N.A.

Limite inferiore e superiore di esplosività: N.A.

Densità di vapore relativa: N.A.

Tensione di vapore: >14hPa at 20°C

Densità e/o densità relativa: 112.00 REL RD RANGE 1,10 -1,15

Idrosolubilità: solubile

Solubilità in olio: N.A.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
(valore logaritmico):

-0.52

Temperatura di autoaccensione: 435.00 °C

Temperatura di decomposizione: 75.00 °C
SADT (Self accelerating decomposition temperature) confezione da 50 kg

Infiammabilità: N.A.

Composti Organici Volatili - COV = 13.60%

Caratteristiche delle particelle:
Dimensione delle particelle: N.A.

9.2. Altre informazioni
Proprietà esplosive: Has no explosive properties - EEC-guideline 92/69

Proprietà esplosive: Non esplosivo

Proprietà ossidanti: Not classified as an oxidizer. UN Test O.2
Proprietà ossidanti: La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. UN Test
O.2 (liquidi ossidanti)

Nessun'altra informazione rilevante

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
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10.1. Reattività
Pericolo di decomposizione esotermica auto accelerante in caso di sviluppo di ossigeno in presenza di effetto termico / calorico,
impurità o contatto con materiali incompatibili. Reazione esotermica con basi. Stabile in condizioni d'uso normali. Si decompone al
riscaldamento. Potenziale pericolo esotermico

10.2. Stabilità chimica
"Stabilità chimica: Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio"; Questa miscela è stabile nelle
condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate nella sezione 7

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Pericolo di sovrapressione e scoppio in caso di decomposizione in recipienti e tubazioni chiusi. Pericolo di decomposizione a contatto
con sostanze incompatibili, contaminanti, metalli, alcali, agenti riducenti. Il rilascio di ossigeno può favorire gli incendi. Si
decompone se esposto alla luce. Non mischiare con candeggina o altri prodotti clorati – può liberare gas cloro. Evitare le ammine.
Possibilità di reazioni pericolose A contatto con il prodotto, impurità, catalizzatori di decomposizione, sali metallici, alcali, agenti
riducenti possono portare a decomposizione esotermica autoaccelerata e alla formazione di ossigeno. Rischio di sovrapressione e
scoppio per decomposizione in spazi ristretti e tubazioni. Il rilascio di ossigeno può favorire la combustione

10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare Calore. Fonti dirette di calore. Esposizione alla luce solare. Esposizione alla luce. Temperature gelide; Non
mescolare con prodotti clorurati. Evitare l'esposizione alla luce e al sole

10.5. Materiali incompatibili
Base
Metalli
Materiali organici
Acciaio dolce
Alluminio
Acidi
Base
Sali metallici in polvere
Metalli Agenti riducenti
Materiali infiammabili
Materiali organici
Sali di metalli pesanti; Prodotti clorurati. Catalizzatori di decomposizione, alcali, agenti riducenti, ferro, acciai zincati; Ottone, rame,
alluminio, ferro, zinco

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
"prodotti di decomposizione In condizioni di decomposizione termica:
Vapore, Ossigeno, Acido acetico; A temperature elevate possono essere prodotti prodotti di decomposizione pericolosi, come fumi,
anidride carbonica e monossido di carbonio, ossido di azoto

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:

a) tossicità acuta Il prodotto è classificato: Acute Tox. 4(H302), Acute Tox. 4(H312), Acute Tox.
4(H332)

b) corrosione/irritazione cutanea Il prodotto è classificato: Skin Corr. 1A(H314)

c) lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi

Il prodotto è classificato: Eye Dam. 1(H318)

d) sensibilizzazione respiratoria o
cutanea

Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

e) mutagenicità delle cellule
germinali

Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

f) cancerogenicità Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

g) tossicità per la riproduzione Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

h) tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) — esposizione
singola

Il prodotto è classificato: STOT SE 3(H335)
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11.2. Informazioni su altri pericoli

h) tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) — esposizione
singola

i) tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) — esposizione
ripetuta

Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

j) pericolo in caso di aspirazione Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti negativi sulla salute Accorgimenti di protezione : Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in
funzione della concentrazione e la quantità di sostanza peri-
colosa al posto di lavoro

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:

perossido di idrogeno soluzione

CAS: 7722-84-1 a) tossicità acuta LD50 Orale Ratto 693.7 mg/kg di p.c.
Note: OECD 401

LD50 Pelle Coniglo > 2000 mg/kg di p.c.
Note: OECD 402

acido acetico

CAS: 64-19-7 a) tossicità acuta LD50 Orale Ratto 3310 mg/kg di p.c.

LC50 Inalazione di vapori Ratto 40000 mg/m3 4h

acido peracetico

CAS: 79-21-0 a) tossicità acuta LD50 Orale Ratto 50 mg/kg di p.c.
Note: EPA OPP 81-1, 35% solution

LC50 Inalazione di vapori Ratto 204 mg/m3 4h
Note: EPA OPP 81-3, 17% solution

LD50 Pelle Coniglo > 1147 mg/kg di p.c.
Note: EPA OPP 81-2, ≥1% solution

acido solforico

CAS: 7664-93-9 a) tossicità acuta LC50 Inalazione di aerosol Ratto 375 mg/m3
Note: OECD 403

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Informazioni Eco-Tossicologiche:

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Elenco delle Proprietà Eco-Tossicologiche del prodotto

Il prodotto è classificato: Aquatic Chronic 1(H410)

Elenco delle proprietà Eco-Tossicologiche dei componenti

perossido di idrogeno soluzione

CAS: 7722-84-1 a) Tossicità acquatica acuta:  LC50 Pesci Pimephales promelas 16.4 mg/L 96h

a) Tossicità acquatica acuta:  LC50 Invertebrato Daphnia pulex 2.4 mg/L 48h

b) Tossicità acquatica cronica:  NOEC Invertebrato Daphnia magna 0.63 mg/L 21d

e) Tossicità per le piante:  NOEC Alghe Skeletonema costatum 0.63 mg/L 72h

acido acetico

CAS: 64-19-7 a) Tossicità acquatica acuta:  LC50 Pesci Oncorhynchus mykiss 300.82 mg/L 96h  -  OECD 203
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12.2. Persistenza e degradabilità

Tutti i prodotti e/o componenti principali citati nella sezione 3 e/o sostanze analoghe/metaboliti sono facilmente biodegradabili.
12.3. Potenziale di bioaccumulo

"Bioaccumulo Non applicabile a causa della rapida degradazione dell'acido peracetico e del perossido di idrogeno nell'ambiente.
12.4. Mobilità nel suolo

""Mobilità Non applicabile a causa della rapida degradazione dell'acido peracetico e del perossido di idrogeno nell'ambiente"
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

12.7. Altri effetti avversi
Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

a) Tossicità acquatica acuta:  EC50 Invertebrato Daphnia magna 300.82 mg/L 48h  -  OECD 202

e) Tossicità per le piante:  EC50 Alghe Skeletonoma costatum 300.82 mg/L 72h  -  ISO 10253

acido peracetico

CAS: 79-21-0 a) Tossicità acquatica acuta:  LC50 Pesci Oncorhynchus mykiss 0.53 mg/L 96h  -  OECD 203

b) Tossicità acquatica cronica:  NOEC Pesci Danio rerio 0.001 mg/L 33d  -  OECD 201

a) Tossicità acquatica acuta:  EC50 Invertebrato Daphnia magna 0.27 mg/L 48h  -  OECD 202

b) Tossicità acquatica cronica:  NOEC Invertebrato Daphnia magna 0.012 mg/L

e) Tossicità per le piante:  EC50 Alghe Pseudokirchneriella subcapitata 0.16 mg/L 72h  -  EPA OPP 123-3

e) Tossicità per le piante:  EC10 Alghe Pseudokirchneriella subcapitata 0.061 mg/L 72h  -  EPA OPP 123-
3

acido solforico

CAS: 7664-93-9 a) Tossicità acquatica acuta:  LC50 Pesci > 16 mg/L 96h

b) Tossicità acquatica cronica:  NOEC Pesci 0.025 mg/L

a) Tossicità acquatica acuta:  EC50 Invertebrato > 100 mg/L 48h  -  OECD 202

b) Tossicità acquatica cronica:  NOEC Invertebrato 0.15 mg/L

e) Tossicità per le piante:  EC50 Alghe 100 mg/L 72h  -  OECD 201

e) Tossicità per le piante:  NOEC Alghe 100 mg/L 72h  -  OECD 201

perossido di idrogeno soluzione

CAS: 7722-84-1 Rapidamente degradabile Test: Consumo di ossigeno
Note: >99% / 30min, OECD 209

acido acetico

CAS: 64-19-7 Rapidamente degradabile Test: Consumo di ossigeno
Note: 96% / 20d

acido peracetico

CAS: 79-21-0 Rapidamente degradabile Test: Carbonio organico disciolto
Note: 98% / 28d, OECD 301E

Nessuna sostanza PBT, vPvB presente in concentrazione >= 0.1%

Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le
vigenti disposizioni locali e nazionali.
Informazioni aggiuntive sullo smaltimento:

Smaltire il contenuto/contenitore in un contenitore per rifiuti pericolosi. A causa dell'alto rischio, il recupero non è raccomandato.
Smaltire i rifiuti e gli imballaggi in conformità con le autorità di regolamentazione competenti per la gestione dei rifiuti e le
normative sullo smaltimento dei rifiuti (probabilmente combustione). I contenitori vuoti possono contenere residui di prodotto.
Seguire tutte le avvertenze, anche dopo aver svuotato il contenitore. Non rimettere i prodotti chimici non utilizzati nel contenitore
originale. Per un corretto smaltimento seguire tutte le normative locali e nazionali. Tenere conto delle caratteristiche del prodotto
durante lo smaltimento. Per questo prodotto non è possibile decidere un numero di codice rifiuto. Indice europeo dei rifiuti, visto che
solo la tipologia di utilizzo da parte del consumatore consente una conferimento. Il numero di codice dei rifiuti deve essere deciso in
conformità con l'indice europeo dei rifiuti (decisione UE sull'indice dei rifiuti 2000/532/CE) in accordo con l'addetto allo smaltimento
dei rifiuti/produttore/autorità. Seguire tutte le avvertenze anche dopo aver svuotato il contenitore. Gli imballaggi non devono essere
riutilizzati. La corretta gestione dei rifiuti della miscela e/o del suo contenitore deve essere determinata in conformità alla direttiva
2008/98/CE

Pagina
n.

di12 1712/02/2025 Nome di Produzione PROMOX P540CIDEData



PROMOX P540CIDE
05/02/2025Scheda di sicurezza del revisione 4

SCHEDA DATI DI SICUREZZA (1907/2006/CE)

Smaltire il contenuto/contenitore in un contenitore per rifiuti pericolosi. A causa dell'alto rischio, il recupero non è raccomandato.
Smaltire i rifiuti e gli imballaggi in conformità con le autorità di regolamentazione competenti per la gestione dei rifiuti e le
normative sullo smaltimento dei rifiuti (probabilmente combustione). I contenitori vuoti possono contenere residui di prodotto.
Seguire tutte le avvertenze, anche dopo aver svuotato il contenitore. Non rimettere i prodotti chimici non utilizzati nel contenitore
originale. Per un corretto smaltimento seguire tutte le normative locali e nazionali. Tenere conto delle caratteristiche del prodotto
durante lo smaltimento. Per questo prodotto non è possibile decidere un numero di codice rifiuto. Indice europeo dei rifiuti, visto che
solo la tipologia di utilizzo da parte del consumatore consente una conferimento. Il numero di codice dei rifiuti deve essere deciso in
conformità con l'indice europeo dei rifiuti (decisione UE sull'indice dei rifiuti 2000/532/CE) in accordo con l'addetto allo smaltimento
dei rifiuti/produttore/autorità. Seguire tutte le avvertenze anche dopo aver svuotato il contenitore. Gli imballaggi non devono essere
riutilizzati. La corretta gestione dei rifiuti della miscela e/o del suo contenitore deve essere determinata in conformità alla direttiva
2008/98/CE

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU o numero ID

3109
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR-Nome di Spedizione: PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO
IATA-Nome di Spedizione: ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID
IMDG-Nome di Spedizione: ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

Descrizione documento di trasporto (ADR)
UN 3109 PEROSSIDO ORGANICO, DI TIPO F, LIQUIDO (ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F, STABILIZZATO) 5.2 , P1, (D) PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR-Classe: 5.2
IATA-Classe: 5.2
IMDG-Classe: 5.2

14.4. Gruppo d’imballaggio
ADR-Gruppo di imballaggio: -
IATA-Gruppo di imballaggio: -
IMDG-Gruppo di imballaggio: -

14.5. Pericoli per l’ambiente
Marine pollutant: Sì
Inquinante ambientale: Sì
IMDG-EMS: F-J, S-R

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Strada e Rotaia (ADR-RID):

Esenzione ADR: No
ADR-Etichetta: 5.2 + 8
ADR - Numero di identificazione del pericolo: 539
ADR-Disposizioni speciali: 122 274
Categoria Trasporto ADR (codice restrizione Galleria): 2 (D)

Aria (IATA):
IATA-Aerei Passeggeri: 570
IATA-Aerei Cargo: 570
IATA-Etichetta: 5.2 + 8
IATA-Pericolo secondario: -
IATA-Erg: 5L
IATA-Disposizioni speciali: A20 A150 A802

Mare (IMDG):
IMDG-Stivaggio e manipolazione: Category D SW1
IMDG-Segregazione: SG35 SG36 SG72
IMDG-Pericolo secondario: -
IMDG-Disposizioni speciali: 122 274

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
N.A.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
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Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regolamento (UE) n. 2023/707
Regolamento (UE) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Regolamento (UE) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/878
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi
adeguamenti:

Restrizioni relative al prodotto: 3
Restrizioni relative alle sostanze contenute: 40, 75

Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III):

Regolamento (UE) n. 649/2012 (Regolamento PIC)

Classe di pericolo per le acque (Germania).
Classe 2: pericoloso.

Sostanze SVHC:

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela.

Categoria Seveso III in
accordo all'Allegato 1, parte 1

Requisiti di soglia inferiore
(tonnellate)

Requisiti di soglia superiore
(tonnellate)

Il prodotto appartiene alle
categorie: E1

100 200

Il prodotto appartiene alle
categorie: P6b

50 200

Nessuna sostanza listata

Nessuna sostanza SVHC presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 16: altre informazioni

Codice Descrizione

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.

H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

H272 Può aggravare un incendio; comburente.

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.
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Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.
Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European
Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
Direttiva EU 2012/18 (Seveso III)

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codice Classe e categoria di pericolo Descrizione

2.13/1 Ox. Liq. 1 Liquido comburente, Categoria 1

2.13/2 Ox. Liq. 2 Liquido comburente, Categoria 2

2.15/D Org. Perox. D Perossido organico, Tipo D

2.15/F Org. Perox. F Perossido organico, Tipo F

2.16/1 Met. Corr. 1 Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, Categoria 1

2.6/3 Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, Categoria 3

3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 Tossicità acuta (per via cutanea), Categoria 4

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Tossicità acuta (per inalazione), Categoria 4

3.1/4/Oral Acute Tox. 4 Tossicità acuta (per via orale), Categoria 4

3.2/1A Skin Corr. 1A Corrosione cutanea, Categoria 1A

3.2/1B Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, Categoria 1B

3.2/2 Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, Categoria 2

3.3/1 Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari, Categoria 1

3.3/2 Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, Categoria 2

3.8/3 STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola,
Categoria 3

4.1/A1 Aquatic Acute 1 Pericolo acuto per l'ambiente acquatico, Categoria 1

4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Pericolo cronico (a lungo termine) per l’ambiente acquatico, Categoria
1

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Pericolo cronico (a lungo termine) per l’ambiente acquatico, Categoria
3

Classificazione e procedura utilizzata per derivare la classificazione delle miscele secondo il Regolamento (CE)
1272/2008 [CLP]:

Classificazione a norma del
regolamento (CE) n. 1272/2008

Procedura di classificazione

Org. Perox. F, H242 Sulla base di prove sperimentali

Met. Corr. 1, H290 Sulla base di prove sperimentali

Acute Tox. 4, H302 Metodo di calcolo

Acute Tox. 4, H312 Metodo di calcolo

Acute Tox. 4, H332 Metodo di calcolo

Skin Corr. 1A, H314 Sulla base di prove sperimentali (pH)

Eye Dam. 1, H318 Sulla base di prove sperimentali (pH)

STOT SE 3, H335 Metodo di calcolo

Aquatic Chronic 1, H410 Metodo di calcolo
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Direttiva EU 2012/18 (Seveso III)
Sostanze pericolose specificate nell'Allegato 1, parte 2

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i
gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e)
combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e
i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non
costituiscono garanzia di particolari qualità.
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza:

ACGIH: Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.
AND: Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne
ATE: Stima della tossicità acuta
ATEmix: Stima della tossicità acuta (Miscele)
BCF: Fattore di concentrazione Biologica
BEI: Indice biologico di esposizione
BOD: domanda biochimica di ossigeno
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).
CAV: Centro Antiveleni
CE: Comunità europea
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
CMR: Cancerogeno, mutagenico, riproduttivo tossico
COD: domanda chimica di ossigeno
COV: Composto Organico Volatile
CSA: Valutazione della sicurezza chimica
CSR: Relazione sulla Sicurezza Chimica
DMEL: Livello derivato con effetti minimi
DNEL: Livello derivato senza effetto.
DPD: Direttiva Prodotti Pericolosi
DSD: Direttiva Sostanze Pericolose
EC50: Concentrazione effettiva mediana
ECHA: Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio.
ES: Scenario di Esposizione
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.
IARC: Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).
IC50: Concentrazione di inibizione mediana
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
IRCCS: Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Coefficiente d'esplosione.
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LDLo: Dose letale minima
N.A.: Non Applicabile
N/A: Non Applicabile
N/D: Non determinato / non disponibile
NA: Non disponibile
NIOSH: Istituto Nazionale per la Sicurezza e l'Igiene del Lavoro
NOAEL: Dose priva di effetti avversi osservati
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NOAEL: Dose priva di effetti avversi osservati
OSHA: Agenzia per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico
PGK: INSTR Istruzioni di imballaggio
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.
PSG: Passeggeri
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT: Tossicità organo-specifica.
TLV: Valore limite di soglia.
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).

Indicazioni sulla formazione:
"Formazioni Prima di iniziare a lavorare con il prodotto, l'utente deve conoscere le norme di salute e sicurezza, relative alla
manipolazione di sostanze chimiche e, in particolare, sottoporsi a un'adeguata formazione sul posto di lavoro.

Disclaimer:
Questo documento si applica al prodotto TAL QUALE, conforme alle specifiche fornite da PROMOX SPA. Nel caso di preparati o
miscele assicurarsi che non sopravvengano nuovi pericoli. Le informazioni contenute in questa scheda vengono fornite in buona fede
e sono basate sulle nostre più recenti conoscenze relative al prodotto in oggetto alla data di edizione della scheda stessa. Si attira
l'attenzione degli utilizzatori sui rischi che si potrebbero incontrare qualora il prodotto venga utilizzato per usi differenti rispetto a
quelli per i quali è destinato. Questa scheda non deve essere utilizzata o riprodotta che a fini di prevenzione e sicurezza.
L'elencazione dei testi legislativi, regolamentari ed amministrativi non deve essere considerata come esauriente. È compito del
destinatario del prodotto riferirsi ai testi ufficiali per l'utilizzo, l'immagazzinamento e la manipolazione del prodotto, attività per le
quali è il solo responsabile. L'utilizzatore deve inoltre fornire alle persone che possono entrare in contatto con il prodotto (impiego,
immagazzinamento, pulizia dei contenitori, interventi diversi) tutte le informazioni necessarie alla sicurezza del lavoro, alla
protezione della salute e dell'ambiente, trasmettendo loro copia di questa Scheda Dati di Sicurezza.

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione:
- Scheda di sicurezza
- SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
- SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
- SEZIONE 4: misure di primo soccorso
- SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
- SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
- SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
- SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
- SEZIONE 12: informazioni ecologiche
- SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
- SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
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